
  

 

   

 CZINEGE és Fiai Kft. 
 H-5100 Jászberény, Pesti u. 36.  
 Tel.: +36 57 500 190; Fax: +36 57 500 191 
 www.czinege.hu; www.thermoshield.hu 
 czinege@czinege.hu 

 

Az összehasonlító vizsgálat (lengyel laboratóriumban) a ThermoShield History 

bevonat, a Szilikát alapú és a Szilikon alapú homlokzati bevonatok között 

történt. 

 

Az összehasonlítást a Torunban székelő Lengyel muzeális épületeket vizsgáló állami, tudományos 

laboratórium végezte.  

A ThermoShield History fehér változatát muzeális épületek homlokzatának bevonására javasolják. A 

legfontosabb elvárások elemzéséhez pontos előírások szerinti labor-vizsgálatokat végeztek. A bevonat 

tulajdonágainak összehasonlításhoz párhuzamos vizsgálatot végeztek egy neves cég szilikát és egy másik 

neves cég szilikon bevonatával.   

 

1. A vizsgálat alá vett anyagok jellemzői 

1.1 Homlokzati bevonatok 

• ThermoShield History bevonat 

A ThermoShield History bevonat működése a thermokeramikus membránhatáson alapul. A kész bevonat, 

energiamegtakarító tulajdonságokat mutat, és térfogatát a környezet nedvességtartalmához igazítja.  

Magas környezeti nedvességtartalom hatására a bevonat pórusai bezáródnak, alacsony páratartalomnál 

kinyitnak, így a nedvesség a falból kivezetésre kerül.  

A bevonattal új és régi vakolatok, valamint nem sérült régi festékek is bevonhatók. A kellő hatás eléréséhez 

két rétegben (mindig 0,25 mm) kel felhordani az anyagot. Ebben az esetben alakul ki az a szilicium-kerámia 

gömböcskékből álló réteg, amely a thermokeramikus tulajdonságokért felelős. A felhasznált kötőanyag 

típusa miatt a bevonatnak UV-fényt kell kapnia. 

 

• A neves cég szilikát -bevonata 

Ez egy hidrofóbikus (nedvességtaszító) homlokzati bevonat, amely szilikát alapra épül. Kötőanyagként 

modifikált káliumszilikátot használnak. A gyártó leírja, hogy a bevonat nem képez átjárhatatlan filmet. A 

bevonat előtt a gyártó Fixatív alapozójával kell a felületet kezelni. 
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• A másik neves cég szilikon bevonata:  

Magasan hidrofób homlokzatbevonat, amely szintén nem képez átjárhatatlan felületet. A termék 

használatával (a gyártó szerint) egy mészfestéshez hasonló hatást érünk el. Ezért használják a terméket, 

pl. az emlékművek renoválásánál. 

 

1.2 A festendő felület 

• A vakolat 

A homlokzatbevonatok vizsgálata egy előkészített – cement-mész-homok - alapon történt. A vakolat 

összeállításánál a cement-mész-homok aránya 1:0,5:3 volt. A próbák a Lengyel PN-71/B-04500 szabvány 

alapján történtek, ahol az összekeverésnél a fentnevezett összetevőkhöz megfelelő mennyiségű vizet adtak. 

A maltert 40x40x160mm méretű formákba öntötték, majd 24 óra múlva kiszedték, és egy kamrában 72 órán 

keresztül 100%-os relatív páratartalom mellett tárolták. Ezután a próbatesteket normál laboratóriumban 220C 

és 30-35% relatív páratartalom mellett tárolták. A próbatesteket egyenként négyfelé vágták, amelyeknél 

40x80x20mm felületre vitték fel a bevonatokat. 

• A „Pinczów” mészkő 

50 mm oldalhosszúságú mészkőkockát készítettünk elő. Ezek a kockák a bevonatok alatti vakolat 

kiszáradásának vizsgálatához szükségesek. 

• Üveg 

Az agresszív környezeti tényezőknek a bevonatok állapotára történő hatását egy 50x180mm méretű 

üveglapon vizsgálták.  

 

2. A próbák előkészületei a vizsgálatokhoz 

Az alapot nedvesítéssel megtakarították és kiszárították, azután a bevonatokat 12 órás időkülönbséggel 

felhordták. Minden bevonat az alapozás után egy-két vagy három rétegben lett felhordva. A Ts. History 

bevonattal kezelt mintát 14 napra UV fénynek tették ki. A többi bevonatot ez idő alatt normál 

laborkörülmények mellett tárolták. Az üveglapokat alkohollal megtisztították, szárították, végül a bevonatot 

12 órás időkülönbséggel, egy festőhengerrel hordták fel. A mintakockák 5 oldalára egy, két és 3 rétegben lett 

felhordva a vizsgálandó bevonat, és előírásszerűen lett kondicionálva. 

 

3. A bevonatok vizsgálata 

Az üveglapra felhordott bevonatok agresszív anyagokkal (mint víz, savak, lúg, sóoldatok) szembeni ellenálló 

képességét vizsgálták. A mészkőalapokon a száradási sebességet mérték. A mintatestekre felhordott 

bevonatoknak a külső időjárási tényezőkkel szembeni ellenálló képességét vizsgálták, ciklikus módon 

változtatva a fagyot, a hőmérsékletet, nedvességet, esőt, a téli időjárás okozta szennyeződéseket. 
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3.1. Kémiai ellenálló képesség 

A bevonatok vizsgálatakor a festett üveglapokat félig vízbe, és különböző koncentrációjú elektrolit-oldatba 

állították. 28 napos behatás után a folyadékban állt, és a folyadék feletti rész állapotát hasonlították össze. 

Az üveglapok az alábbi folyadékokban álltak: 

• desztillált víz 

• vezetékes víz 

• kénsav 0,005 és 0,05 mol/dm3 töménységben 

• Kalciumhidroxid 0,005 és 0,02 mol/dm3 töménységben (telített oldat) 

• nátrium–szulfát 0,005 und 0,05 mol/dm3 töménységben 

 

A kísérletekhez tehát vizet, savat, lúgot, és semleges sót, két különböző töménységben használtak. A 

kalciumhidroxidnál a 0,02 mol/dm3 a maximális töménységet jelenti. A vízben való tartással az időjárás-

ellenálló képességet (eső, hó, állóvíz) vizsgálták. 

A kénsavas oldatokkal a kéndioxid nedves közegben lehetséges roncsoló hatását szimulálták. A lúgos 

reakcióval az építkezéseknél használatos kötőanyagokat (cement, mész,) hatását figyelték. A bevonatok 

kalciumhidroxiddal mutatott ellenállóképsége tehát fontos kritérium.  

A nátriumszulfát egy olyan só, amely gyakran megtalálható a régi épületek falában, és káros hatást mutat, 

mert változatja a térfogatát a kristályosodásához felhasznált víz mennyiségének arányában. A fenti 

vizsgálatokban igyekeztünk a lehetséges agresszív külső hatásokat, a falakban levő kémiai reakciókat, 

időjárási kitettséget lefedni. 

 

3.1.1. A bevonatok felületeinek állapota 

 

A 28 napos fürdők után a bevonatok állapotában bekövetkezett változásokat az I. táblázat mutatja.  

 

1. Táblázat  A bevonatok ellenálló képessége az agresszív oldatokkal szemben. 

 

A bevonat típusa 
oldat 

koncentráci

ó mol/dm3 ThermoShield Szilikát Szilikon 

deszt. víz  n.v. n.v. n.v. 
vezetékes víz  n.v. n.v. n.v. 

H2SO4 0,005 
0,05 

n.v.  
fakult 

oldódott 
fakult 

n.v. 
fakult, pergett 

Ca(OH)2 0,005 
0,02 

n.v. 
n.v. 

n.v. 
n.v. 

n.v. 
n.v. 

Na2SO4 0,005 
0,05 

n.v. 
n.v. 

kifakult  
kifakult 

kifakult  
kifakult 

n.v.= nincs változás 
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A különböző oldatokra és azok változó koncentrációira a bevonatok eltérő ellenállást mutattak. Az oldatok 

roncsoló hatására a bevonatok bemerített részei elváltoztak. (lásd 1és 4). Az összehasonlító bevonatok 

mellett a TS. History kiváló ellenálló képességével tűnik ki, víz, savak, lúg és különösen sókkal szemben.  

 

A vezetékes vízben, de még a desztillált vízben is jelentéktelen sárgulás volt megfigyelhető, amely a Fe3+ 

ionok jelenlétére vezethető vissza. A Ca(OH)2 oldatban minden bevonat ellenállónak mutatkozott, míg a 

H2SO4 oldatban (különösen nagyobb koncentrációnál) kifakulás, sőt a kontroll bevonatoknál leoldódás is 

megfigyelhető volt. A H2SO4 oldatba mártott TS-el kezelt lapon elváltozás nem volt észlelhető. A szilikát és 

szilikon bevonatok nem voltak ellenállók a H2SO4 oldattal szemben.  

 

3.1.2. Környezeti befolyás a bevonatok víztaszító tulajdonságára 

A különböző oldatokba helyezett próbatesteket vízzel lemostuk és kiszárítottuk. A bevonatok víztaszító 

tulajdonságát arra a részre felvitt vízcseppekkel vizsgálták – azok formáját figyelték meg amelyek korábban 

az oldatokban merültek - valamint – összehasonlításként – azokon a felületeken is, amelyek csak vízben 

voltak, tehát károsító hatásnak nem lettek kitéve. A táblázatból kiderül a vegyi környezet hatása a bevonatok 

víztaszító képességére jelentősen nem változott. Az eredményeket a második táblázat tartalmazza. 

 

2. Táblázat: A környezet hatása a bevonatok víztaszító hatására 

a bevonat típusa 

ThermoShield Szilikát Szilikon környezeti anyag 

konzent-

ráció 

mol/dm3 A B A B A B 

deszt. Víz  n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
vezetékes víz  n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 

H2SO4 0,005 
0,05 

n.v. 
n.v 

n.v. 
n.v. 

n.v.  
n.v. 

n.v. 
n.v. 

n.v. 
n.v. 

n.v. 
n.v. 

Ca(OH)2 0,005 
0,02 

n.v. 
n.v.. 

n.v. 
n.v. 

n.v. 
n.v. 

n.v. 
gyenge 

n. v. 
n. v. 

n. v. 
n. v.. 

Na2SO4 0, 005 
0, 05 

n. v. 
n. v. 

n. v. 
n. v. 

n. v. 
n. v. 

n. v. 
n. v. 

n. v. 
n. v. 

n. v.  
n. v. 

 

n. v.– nincs változás               A – az oldat felett                       B – a bemerített 

A megfigyelések azt igazolták, hogy a bevonatok víztaszító hatása még az erős vegyi behatás ellenére sem 

változott. A szilikátfesték bevonaton – amely egy hónapig Ca(OH)2 oldatban ázott) a vízcseppek 

eldeformálódását figyelték meg. A víztaszító hatás összehasonlításában – azon bevonatfelületeken, amelyek 

korábban nem lettek kezelve – a szilikon bevonat mutatkozott a legjobbnak. Itt a vízcseppek „szférikus 

formát” vetek fel. A szilikát és a TS History bevonat szintén víztaszító hatást mutatott, amely az előző 

roncsoló befolyás ellenére is megmaradt.  
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3.1.3. Az agresszív környezet hatása a bevonatok tapadó képességére. 

 

A tapadó képesség vizsgálata a korábbi agresszív behatás után a Lengyel PN-80 C-81531 számú szabvány 

alapján történt, a felület felhasítását un. körkéssel végezték el. A vágásokat mind a korábban az oldatokba 

merített felületeken, mind az oldatoknak nem kitett felületeken elvégezték. 

A mérések eredményét a 3. táblázat mutatja. A bevonatok állapotát a szabvány szerint 1-4 között 

osztályozták.  

1-es tapadási fokozat: nincs leválás, sima vágási élek 

2-es tapadási fokozat: pontszerű leválások a vágási élek mentén (a felület max. 5%-án)  

3-es tapadási fokozat: leválások a teljes felület max. 5%-án  

4-es tapadási fokozat: nagy leválások a teljes felület több mint 35 % -án 

 

3.Táblázat. A környezet befolyása a bevonatok felületi tapadására 

 

a bevonat típusa 
ThermoShield Szilikát Szilikon közeg 

koncent-

ració 

mol/dm3 A B A B A B 

deszt. víz  1 1 2 2 2 2 
csapvíz  1 1 2 2 2 2 

H2SO4 
0,005 
0,05 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

2 
3 

2 
2 

2 
2 

Ca(OH)2 
0,005 
0,02 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

Na2SO4 
0,005 
0,05 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

 

A – az oldatok feletti felület B – bemerített felület 

A bevonatok – amelyek nem öregített állapotban voltak – a sima alapokon való tapadásukban különböznek. 

Ez látszik az A pozícióban. A TS. mutatja a legjobb tapadást, ami az elasztikusságára vezethető vissza.  

Az összehasonlító bevonatok egy gyengébb tapadást mutattak a sima felületen (üveg), noha a gyártó felhívja 

a figyelmet, hogy a bevonatok nem képeznek áteresztő réteget, miáltal a bevonat megbomolna, és ez 

leválásokhoz vezetne.  

A vízbe vagy az oldatokba merített bevonatoknál a tapadási képességben nem találtak gyengülést, ami nagy 

ellenálló képességet jelent az agresszív behatásokkal szemben. Az összehasonlító bevonatok leválása a 

H2SO4 oldatban, de különösen a Na2SO4 oldatban a folyadék felületén volt észlelhető. 
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3.2. A mintaanyag kiszáradása a bevonatok alatt. 

A bevonattal ellátott és benedvesített alapok kiszáradásának lefolyása a „Pinczów”-mészkövön volt 

megfigyelhető, amelynek 5 oldala lett a vizsgálandó festékkel lefestve. Minden bevonat 1-2 vagy 3 rétegben 

lett felhordva. 10 napon át figyelték a vízzel átitatott mészkő kiszáradását, miközben a próbatest súlyát 

minden 24 órában ellenőrizték.  

 

A 4-es táblázat a száradási folyamatot mutatja a bevonatok és a rétegek száma szerint. 

Összehasonlításképpen a mészkőalap bevonat nélküli darabja szolgált. 

 

4. Táblázat. A bevonatok alatti alapok száradása 

 

az alapokban levő vízmennyiség %-ban, napok múlva 
bevonatfajta 

Rétegek 
száma 0 1 2 3 4 10 

kontrolfesték 0 100 18,6 6,0 0,8 0 0 

ThermoShield 
1 
2 
3 

100 
100 
100 

75,7 
87,9 
92,1 

51,0 
73,9 
82,0 

34,1 
62,3 
73,0 

19,3 
50,7 
63,5 

0 
5,6 

21,4 

Szilikátfesték 
1 
2 
3 

100 
100 
100 

29,4 
31,2 
39,8 

1,6 
2,2 
2,6 

1,0 
1,1 
1,5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Szilikon festék 
1 
2 
3 

100 
100 
100 

21,7 
26,8 
31,9 

6,8 
7,6 

11,06 

1,0 
1,9 
3,2 

0 
0,2 
0,8 

0 
0 
0 
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Diagramm 1.   A bevonat nélküli alap száradása
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Diagramm 3.  A szilikátfestékkel bevont alap 

száradása
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Diagramm 4.  A szilikonfestékkel bevont alap 

száradása

 
 

Az eredmény azt mutatja, hogy a száradási idő elsősorban a minőségtől és a rétegek számától függ. A 

vizsgálatokból kiderül, hogy a víz elpárolgása leggyorsabban a szilikon és szilikátbevonatoknál történt meg. 

Négy nap múlva már nem volt víz az alapokban. A TS. bevonat lassabban szárított, 10 nap múlva a két 

rétegnél még 5 %, a három rétegnél, pedig 20 % víz volt még található. 

 

 

3.3. Időjárásállság 
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A bevonatok mész-cement vakolaton lettek vizsgálva. A vakolat egy festőhenger segítségével egy, két és 

három rétegben lett a bevonatokkal lefestve.  A TS-el bevont mintatest 14 napig UV fénnyel lett 

megvilágítva, míg a többi minta normál laborkörülmények között várt. A próbatestet különleges környezeti 

hatásoknak megfelelően öregítették. Ezen öregítés során a fagyállóságot, az ellenállóságot extrém 

hőmérséklet- és nedvesség ingadozással szemben, sóhatást, szennyeződési-hajlandóságot és a színtartósságot 

vizsgáltak.  

 

3.2.1. Esővel és forrósággal szembeni ellenálló képesség 

Ezt a kísérletet a két rétegben lefestett mintákon végezték. A testek az úgynevezett esőkamrában 

függőlegesen lettek felállítva, és 30° alatt vízzel permetezve. A kamrabeli körülmények a következők: 

• 18 órán keresztül + 20oC és vízpermet 

• 6 óra száradás + 60oC 

A testeket 25-ször tették ki a fenti hatásnak. Általánosságban minden bevonat jó ellenálló képességet 

mutatott, még ha a szilikon bevonaton kisebb mértékű elszíneződés (sárgulás) volt is tapasztalható. 

 

3.2.2. A bevonatok fagyállósága 

A bevonatok ciklikus víznyelési és fagyás vizsgálata a lengyel PN-67B-04102 számú szabvány szerint, a 

következő módon lett végrehajtva: 

• 18 óra – 20oC 

• 6 órán keresztül víz és + 20oC 

A ciklus 25 ismétlésig tartott. Megállapítható, hogy a Ts bevonat 1-2, és 3 rétegű bevonata semminemű 

sérülést (leoldódást, berepedést, hólyagosodást) nem szenvedett. Az egyrétegű szilikátbevonat kismértékben 

levált, de a két és háromrétegű nem sérült (4. sz. próbadarab). A három rétegű szilikon bevonaton leválások 

voltak megfigyelhetők (9. sz. próbadarab). Hasonló eredményt adott a kétrétegű bevonat is (8. sz. 

próbadarab). Ez a bevonat kismértékű sárgulást is mutatott.  

 

3.2.3. Ellenállóképesség a hőingadozással szemben 

• A próbatestek extrém hőingadozásra mutatott ellenálló képességét vizsgálták. Ez a teszt – ha elég 

drasztikusan végzik – szimulálja azokat a hatásokat, - napsugárzás, hőmérsékletingadozás - 

amelyeknek a homlokzatok tavasszal és ősszel vannak kitéve.  

A kísérleteket az alábbi körülmények között végezték el: 

• -20oC 18 órán keresztül 

• +60oC 6 órán keresztül  

A ciklus 25 ismétlést tartalmazott. A bevonatok közül egynek a felületén sem volt látható elváltozás, 

mind intenzív fehér maradt. 
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3.2.4. A bevonatok hajlandósága a szennyeződésre 

 

A vizsgálandó bevonatok egy, két, és három rétegével festett mintadarabokat Torun óvárosában a téli 

körülményeknek kitetten, vízszintesen helyezték el. A kísérlet 4 hónapig (november-február) tartott. Ez idő 

alatt a minták ki voltak téve eső, hó, állóvíz, szénfűtésből származó korom, és minden más lehetséges 

szennyeződés hatásának. A minták begyűjtésekor minden felületen nagyfokú szennyeződés volt 

tapasztalható. A minták két egyenlő csoportra lettek osztva, az egyik csoportot meleg vízzel erősen 

lemosták, a másik csoport megmaradt a begyűjtési állapotában.  

 

A kísérlet megmutatta, hogy a szennyeződést legjobban a TS bevonattal ellátott mintafelületről lehetett 

eltávolítani, különösen a két illetve három rétegben festett felületről. A többi vizsgált anyagba belekötött a 

szennyeződés, különösen a korom. 

 

3.2.5. Ellenállóképesség sótartalmú alapon. 

 

A bevonatok ellenálló képességét a vízoldható sók hatásával szemben vizsgálták úgy, hogy a mintákat félig 

2%-os Na2SO4 oldatba mártották, úgy hogy az oldat szintje a bevonat szintje alatt volt, így az oldatot a 

mintatest kapillárisai szívták fel, ezután a testet a következő módon szárították ki: 

 

• +20oC-on 18 órán át a 2%-os Na2SO4oldatba mártva 

• +60oC-on 6 óra száradás 

 

A teszt 10 szeri ismétlése után a mintákat vízzel lemosták.  

 

A minták első és hátsó oldalának szemrevételezésekor megállapítható, hogy az egy és két rétegben felhordott 

bevonatoknál az alapok nem mutatnak elváltozást, a sók a bevonatok felületére kristályosodtak ki. A 

háromrétegű bevonatoknál is találtak felületi kristályosodást, de itt az alapok kis mértékű sérülést mutattak.  

 

A kísérlet megmutatta, hogy az alapok a bevonatok által nem lettek lezárva. Erre az is bizonyíték, hogy a sók 

a felületen és nem alatta kristályosodtak ki. A háromrétegű bevonatok – függetlenül a vizsgált típustól – 

hátráltatták a víz kipárolgását és a sókiválás. Itt az alapok a kristályosodási nyomástól sérültek. 

 

 

 

3.2.6. A bevonatok UV fény ellenállása (színstabilitás) 
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A két rétegben festett mintatesteket félig letakarták, azután 200 órán keresztül UV fénnyel megvilágították. 

Azután a takarást levették és összehasonlították a két felületet. A minták egyikénél sem lehetett színeltérést 

észlelni. 

 

3.3. Az eredmények értékelése 

A vizsgálatok folyamán összehasonlító kísérletek történtek a TS History, egy szilikát és egy szilikon 

homlokzati bevonattal, üveg és vakolat alapokon. A bevonatok ellenálló képességét agresszív környezetben, 

kémiai és klimatikus behatásoknak tetté ki. A kísérletekből az alábbiak derültek ki: 

 

• A TS History bevonat kitűnt magas ellenálló képességével víz, savak, és lúgos környezetben, 

valamint vízoldható sókiválás tűrésben. A megnevezett hatások nem csökkentették a víztaszító, és a 

felületi tapadó képességet. Az összehasonlító bevonatok savas környezetben kisebb ellenálló 

képességet mutattak, vagyis kifakulás és leválás volt megfigyelhető. Ezek a sókristályosodással 

szemben som voltak igazán ellenállók. A kontrollbevonatok nem mutattak romlást a víztaszító 

hatásban és a felületi tapadóképességben az agresszív oldatok hatására sem. 

 

• A TS. History bevonattal ellátott felületek lassabban száradnak, mint szilikát ill. a szilikon festékkel 

bevont felületek. A száradás azonban meggyorsítható, ha az első réteg festése után kivárunk a 

második réteggel. (Erre utalás történik a technikai adatlapon is.) 

 

• A TS. History bevonattal ellátott felületek ellenállóképesebbek váltakozó esőztetéssel és szárítással 

szemben. A kontrollbevonatok sem mutattak romlást a víztaszító hatásban és a felületi tapadó 

képességben az agresszív oldatok hatására, bár a szilikon ill. a szilikátfestékek enyhén megfakultak.  

 

•  A TS. History bevonattal ellátott felületeknél nem lehetett megállapítani az ellenálló képesség 

csökkenését sem, a fagy sem a nedvesség hatására. Az egyrétegű, de a két, sőt három rétegű szilikát 

ill. szilikon bevonatoknál is látszott bizonyos elszíneződés, fakulás.  

 

• Valamennyi vizsgált homlokzati festék kibírta az extrém hőmérsékletingadozást (nedvesítés nélkül). 

Ez mind a TS History, mind pedig a kontrollként vizsgált szilikon ill. szilikát bevonatra vonatkozik. 

Színfakulás nem történt. 

 

• Téli körülmények között elszennyeződött mindegyik bevonat, de a TS History-ról meleg vízzel le 

lehetett mosni a szennyeződést, az egyéb bevonatokba szinte beleégett a szenny, különösen a korom. 

• A bevonatok színárnyalata a hosszabb UV sugárzás (szárazon) behatása után is stabil marad. 
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• Sem a TS History sem pedig a többi vizsgált bevonat nem zárja le teljesen a felületet. A vízpára 

áthatol, és a só kikristályosodik a felületen. A túl vastag bevonat (pl. 3 rétegű) nehezíti a pára 

eltávozását, és a vakolat sérülhet. 

 

5. Következtetések 

 

A laborvizsgálatok célja az volt, hogy megállapítsák a TS History bevonat ellenálló képességét agresszív és 

extrém körülmények között, különösen vegyi és klímahatások mellett. A tulajdonságokat két, neves gyártó 

termékeivel (KEIM és a Caparol cégtől) hasonlítottuk össze.  

A nagyon destruktív körülmények között végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a TS History igen jó ellenálló 

képességgel rendelkezik még az agresszív vegyi hatásokkal szemben is. Azok a TS History bevonatok, 

amelyek tartósan ki vannak téve ilyen extrém feltételeknek, nem veszítenek víztaszító tulajdonságukból, nem 

színeződnek el. Esztétikailag is változatlanok maradnak.  

A drasztikus körülmények között, extrém hőmérsékleti viszonyok és változó nedvesítés mellet végzett 

vizsgálatok bizonyították a TS History kiváló ellenálló képességét. Nem képződtek repedések a felületen, 

nem pergett le és nem fakult vagy színeződött el.  

Ki kell emelni, hogy a TS History bevonat tartósságát, amely jobb, mint az összehasonlítás alapját képező 

egyéb bevonatoké. Azonos vizsgálati körülmények mellett a szilikon bevonat elsárgult, különösen, ha még 

víz is érte. A három rétegű bevonat pedig elkezdett peregni a fagy hatására. A TS History bevonat lassabban 

engedi át a párát, ha összehasonlítjuk a másik két bevonattal.  

Mindkét másik gyártó felhívja a figyelmet arra, hogy a bevonat nem képez filmszerű (féligáteresztő) 

bevonatot, hogy a vízpára könnyebben távozzon. Az üvegszerű felületekre történő felhordásnál, 

megfigyelhető volt, hogy a két összehasonlító anyag membránja nem tökéletes - mert beengedte a kívülről 

jövő agresszív anyagokat - amit a rosszabb tapadás mutat, mint a TS History esetében. 

A vizsgálati eredmények tükrében megállapítható, hogy az eddig megszokott anyagok helyett - a 

hosszantartó, kiváló védelem érdekében - érdemes a ThermoShield History-t alkalmazni. 

 

A fenti vizsgálatnak nem képezte tárgyát a műemlék épületek hővédelme, bár sokszor a homlokzati részek 

eltérő hőmozgása okoz az épületben károkat. Egyedül a ThermoShield History bevonat képes – a benne 

található 50% üveg-kerámia golyó töltet miatt – a homlokzatok túlzott felmelegedését, és téli kihűlését 

meggátolni. A bevonat színétől függően a beeső napsugárzás 60-86%-át képes visszaverni. 

Amennyiben tehát a felújításkor fontos szempont az épület fűtési és hűtési költsége, akkor annak bevonására 

csak a ThermoShield History alkalmas.  

Bővebb információt, más vizsgálati eredményeket, referenciákat a www.thermoshield.hu és a (gyártó) 

www.sicc.de oldalon talál. 


