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* Az NME érvényessége feltételhez kétdtt. Az NME érvényessége az EMI Nonprofit Kft. honlapjén (www.emi.hu)
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Ez az NME felvéltja az A-331/2005 szamu, 2011. 05. 12, érvényességi kezdetli EME-t.

Projektszdm: £3-M199X-09835-2016

1/13 Bizonylat azonosito: KBiA-XX1-04.3-2016.08.16_NME atal




I J Em I NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES
OLDALSZAM 2/13

10.

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az NME-t az EMI Epitésiigyi Min8ségellenérzé Innovécios Nonprofit Kft. 4llitotta-ki

— az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairél szolé 275/2013  (VI. 16.)
Kormanyrendelet,

- a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelolése
(MKEH-128/22/2013/FHA), valamint

— az A-331/2005 jelzetd, 2011. 05. 12. érvényességi kezdet(, 2016. 05. 12.-ig érvényes EME
és az A-114/2016 jelzetl, és 2016. 12. 15. keltezési Teljesitmény Ertékelési
Jegyz8kdnyvben részletezett adatok alapjan.

Az NME jogosultja az épitési termék gyartdja.

Az NME jogosultja az NME-t nem ruhazhatja 4t mésra. Az NME csak a feltiintetett gyartasi
helyeken eléllitott termékre vonatkozik.

A termék gyartdja, vagy meghatalmazott képviselSje koteles bejelenteni, ha a termék
Iényeges jellemzéi, alapanyagainak minGsége, vagy a gyartasi kdriilményei megvéltoznak és
kételes kérelmezni az NME feliilvizsgélatat és sziikség szerinti médositasat.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonja a termékre vonatkozé NME-t a gyarté vagy meghatalmazott
képvisel§jének kérése alapjan, piacfeligyeleti hatésdg hatdrozata alapjén vagy az NME
targyat képezd épitési terméket lefedd harmonizilt szabvany a 305/2011/EU eurépai
parlamenti és tandcsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint parhuzamos hatdlyossag
id&szakanak leteltével.

Az NME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a gyarté vagy meghatalmazott
képviselSjének igénylése alapjdn — utélagos igénylés esetén kiilon dijazas ellenében — angol
nyelv( forditdsban is kiadja. Jogérvényességi alap az NME magyar nyelv(i kiadésa.

Az NME-t csak teljes terjedelmében szabad mésolni, vagy mads adathordozén kdzreadni.
Kivonatos kdzléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzajéruldsa sziikséges. Kivonatos kozlés
esetén ezt a tényt fel kell tintetni. A rekldm ismertet6k szévege és abrai nem lehetnek
ellentétben a Nemzeti Miiszaki Ertékelés tartalmdaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

Az NME nem helyettesiti a termék forgalmazdsihoz, felhaszndldsahoz, beépitéséhez,
haszndlatahoz kiilon jogszabaly altal elSirt egyéb sziikséges engedélyeket, igazoldsokat (pl.
kornyezet- és vagyonvédelmi, kdzegészségiigyi, épitési hatosagi), és a termék teljesitmény
dllanddsagaval  kapcsolatos ~ dokumentumokat (pl. termék tanusitvany, Uzemi
gyartasellen6rzési tanusitvany, teljesitménynyilatkozat).

Az NME alapjan kiadott teljesitménynyilatkozat nem jogositja fel sem a gyartét, sem annak
meghatalmazott képvisel§jét a CE jelolés feltintetésére a terméken, annak csomagoldsén,
vagy kiséré dokumentumain.

Az NME nem a termék adott felhasznaldsra val6 alkalmassagat llapitja meg, hanem alapvetd
jellemzdk teljesitményére ad értékeket a teljesitménynyilatkozat alapjaul. A termék a gyartd
altal kiadott teljesitménynyilatkozatban rogzitett teljesitményei alapjén olyan épitményekbe
épithetd be, ahol megfelel az elvart miszaki teljesitménynek.

NME: A-114/2016 Projektszdm: E3-M199X-09835-2016
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A NEMZETI MUSZAKI ERTEKELESRE VONATKOZO EGYEDI FELTETELEK

1 ADATOK
1.1. Atermék gyartasi helye
SICC GmbH
ThermoShield Europe

13156 Berlin, Wackenbergstrasse 78 - 82.

Németorszag

1.2. A termék leirasa

A ThermoShield védébevonatok az alabbi rendszereket foglalja magéba:

Rendszer Rendszer komponens Rétegszam
Interieur beltéri festék rendszer r;:z:?:uilzi(ljtz(?'i festék ;
Thermo Vital beltéri festék rendszer _E::::::ZE;ZEEI t8ri fostak ;_
Exterieur kiiltéri festék rendszer E:izlr!:rsejrlak%?tz:ri — ;
History kiltéri festék rendszer :I:;I:Luri ?(Ii?lgz;éfesték ;
TopShield véd&bevonati rendszer 'T':;;ﬁei:fgzgnéanyag ;_
Nature fafesték rendszer Eg:ﬁ:z ::?;2’?2: ¢ ;
Nature falazur rendszer :::::z 2::;2: faalapozs ;

A bevonati rendszer alkotéelemei és azok alapanyagainak f& jellemzé6i:

Jellemzd

Erték

Ertékelési médszer

Alkotéelem: FixPlus alapozd

Kiilsé [-]

fehér szin(, hig folyadék

szemrevételezés

Bo6rosodés [%)

0

MSZ 9650-17:1977

Uledék [-]

tiledékmentes

MSZ 9650-14:1988
(visszavont szabvany)

Nemilldanyag-tartalom [m/m%] 16,5-18,2 MSZ EN I1SO 3251:2009
Stirtiség [g/cm’] 1,00 - 1,02 MSZ EN ISO 2811-1:2016
Elméleti kiaddssag egy réteg .
felhorddsanl [mzlkg] 14 MSZ 9650-22:1989
o et . MSZ EN 1SO 9117-3:2010
et szaraca MSZ EN 150 9117-1:2009
- teljes atszéradas 4
Atvonhatdsag [6ra] 2 MSZ 9650-24:1979

NME: A-114/2016

Projektszdm: E3-M199X-09835-2016
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Jellemzé

Erték

Ertékelési médszer

Alkotéelem: Nature Primer faalapozé

fehér szinli, homogén

Kilsé [-] ; s szemrevételezés
diszperzid
B&rosédés [%] 0 MSZ 9650-17:1977

kézi keveréssel 10 percen

MSZ 5650-14:1988

—_—
s beliil homogenizalhatd (visszavont szabvany)
Nemilléanyag-tartalom [m/m%] 38,0-42,0 MSZ EN 1SO 3251:2009
Stirtiség [g/cm’] 1,01 -1,03 MSZ EN I1SO 2811-1:2016
Elméleti kiadossag egy réteg .
felhordésanal [m?/kg] 6,6 MSZ 9650-22:1989
Siz:jizf;'z‘;‘:a[;;:] i MSZ EN IS0 9117-3:2010
o e s MSZ EN 1SO 9117-1:2009
- teljes atszaradas 24
Atvonhatosag [6ra] 4 MSZ 9650-24:1979

Alkotéelem: Interieur beltéri festék

fehér szind, csomdmentes

Kiilsg [-] . o szemrevételezés
diszperzid
B&rosodés [%] 0 MSZ 9650-17:1977

Uledék [-]

kézi keveréssel 10 percen
belil homogenizédlhato

MSZ 9650-14:1988
(visszavont szabvany)

Nemilléanyag-tartalom [m/m%] 50,0-55,0 MSZ EN 1SO 3251:2009
Strtiség [g/cm’) 1,13 - 1,15 MSZ EN 1SO 2811-1:2016
Elméleti kiaddssdg egy réteg .
felhordasanal [m¥/kg] L8 Matdeataind
S;Z;Sgif's'z‘:?a[gz] . MSZ EN IS0 9117-3:2010
R MSZ EN 1SO 9117-1:2009
- teljes atszaradas 24
Atvonhatésag [ora] 4 MSZ 9650-24:1979

Alkotoelem: Thermo Vital beltéri festék

Kiilsé [-]

fehér szinl, homogén

szemrevételezés

diszperzioé
Nemilléanyag-tartalom [m/m%] 54,0-58,0 MSZ EN ISO 3251:2009
Stirtiség [g/cm’] 1,14-1,16 MSZ EN ISO 2811-1:2016
Elméleti kiaddssag egy réteg
zZ -22:

felhordasanal [m?/ke] 32 e e
S;:;jl‘iif;'zi‘:a[;;:] ) MSZ EN IS0 9117-3:2010

- i MSZ EN 1SO 9117-1:2009
- teljes atszaradas 24
Atvonhatésag [6ra] 4 MSZ 9650-24:1979

NME: A-114/2016
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Jellemz§

Erték

Ertékelési médszer

Alkotdelem: Exterieur kiiltéri festék

fehér szinl, csomémentes

Kiilsé [-] ; N szemrevételezés
diszperzié
B6rosddés [%] 0 MSZ 9650-17:1977

Uledék [-]

kézi keveréssel 10 percen
belll homogenizdlhato

MSZ 9650-14:1988
(visszavont szabvany)

Nemilléanyag-tartalom [m/m%)] 58,0-64,0 MSZ EN 1SO 3251:2009
Stirtiség [g/cm’] 1,08 -1,13 MSZ EN ISO 2811-1:2016
Elméleti kiaddssdg egy réteg _
felhordasinal [m-/kg] 2,2 MSZ 9650-22:1989
S:Z[jé:f'g::‘:a[g;] ; MSZ EN IS0 9117-3:2010
e MSZ EN ISO 9117-1:2009
- teljes atszdradas 24
Atvonhatdsag [6ra) 4 MSZ 9650-24:1979

Alkotéelem: History kiiltéri festék

fehér szinli, csomomentes

Kiilsé [-] : - szemrevételezés
diszperzid
B6rosodés [%) 0 MSZ 9650-17:1977

Uledék [-]

kézi keveréssel 10 percen
bellil homogenizalhato

MSZ 9650-14:1988
(visszavont szabvany)

Nemilléanyag-tartalom [m/m%] 55,0-61,0 MSZ EN ISO 3251:2009
Stirtiség [g/cm’] 1,05-1,08 MSZ EN 1SO 2811-1:2016
Elméleti kiaddssag egy réteg .
felhordaséna! [m?/ke] 23 MSZ 9650-22:1989
S::;jl‘lif's'z‘:?a[g;:’] i MSZ EN ISO 9117-3:2010
Lo s s MSZ EN 1SO 9117-1:2009
- teljes atszdradas 24
Atvonhatésag [6ra) 4 MSZ 9650-24:1979

Alkotéelem: TopShield bevondanyag

Kiilsé [-]

fehér szinl, ccomémentes
diszperzid

szemrevételezés

B&rosodés (%]

0

MSZ 9650-17:1977

Uledék [-]

kezi keveréssel 10 percen
belil homogenizalhatd

MSZ 9650-14:1988
(visszavont szabvany)

Nemilléanyag-tartalom [m/m%)] 49,5 -55,0 MSZ EN ISO 3251:2009
Siiriiség [g/cm3] 1,01-1,02 MSZ EN ISO 2811-1:2016

OLDALSZAM 5/13
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Jellemzd Erték Ertékelési modszer

Alkotéelem: TopShield bevondéanyag (folytatds)
Elméleti kiadossag egy réteg y
felhordésanal [m?/kg] 23 MBE9630-22;1989
Si:[:iatls's'z‘:‘r’a[gz] . MSZ EN IS0 9117-3:2010

C £ MSZ EN 1SO 9117-1:2009
- teljes atszéradas 24
Atvonhatésag [6ra) 4 MSZ 9650-24:1979

Alkotoelem: Nature fafesték

Kilsé [-]

fehér szinl, csomémentes
diszperzio

szemrevételezés

Borosodés [%]

0

MSZ 9650-17:1977

Uledék [-]

kézi keveréssel 10 percen
beliil homogenizélhato

MSZ 9650-14:1988
(visszavont szabvany)

Nemilléanyag-tartalom [m/m%] 54,0-60,0 MSZ EN ISO 3251:2009
S(irtiség [g/cm’] 1,04 — 1,07 MSZ EN 1SO 2811-1:2016
Elméleti kiaddssag egy réteg .
felhordasanal [m?/kg] A0 MSZ 9650-22:1989
S;:[jl‘iils'sg‘:a[g;z] i MSZ EN 1SO 9117-3:2010
e . MSZ EN 1SO 9117-1:2009
- teljes atszaradas 24
Atvonhatdsag [6ra] 4 MSZ 9650-24:1979

Alkotoelem: Nature falazdr

Kiilsé [-]

kilonbozE szindi, homogén

szemrevételezés

diszperzid

Nemilléanyag-tartalom [m/m%] 50,0 -54,0 MSZ EN ISO 3251:2009
Siir(iség [g/cm3] 1,01-1,05 MSZ EN I1SO 2811-1:2016
Elméleti kiadbssag egy réteg .
felhordasanal [m*/kg] S MSZ 9650-22:1989
5?:{:&?;;‘:‘:&]{;;2] ’ MSZ EN IS0 9117-3:2010

SN . MSZ EN I1SO 9117-1:2009
- teljes atszéradas 24
Atvonhatésag [6ra] 12 MSZ 9650-24:1979

A termék tervezett felhaszndlasanak a leirdsa

Beltérben, beton és vakolt alapfeliiletek védSbevonataként:
— Interieur beltéri festék rendszer,
— Thermo Vital beltéri festék rendszer.

Kiiltérben, beton és vakolt alapfeliiletek véd&bevonataként:
— Exterieur kiiltéri festék rendszer,
— History kiiltéri festék rendszer.

NME: A-114/2016

Projektszdm: £3-M199X-09835-2016
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Kultérben, cserép, beton és vakolt alapfeliiletek védSbevonataként:
— TopShield véddbevonati rendszer.

Fa feliiletek védelmére:

— Nature fafesték rendszer,

— Nature falazar rendszer.

ALAPVETO TERMEKJELLEMZOK, TELJESITMENY ES ERTEKELESI MODSZEREK

Mechanikai szilardsag és allékonysag

Tiizbiztonsag

Alapveté jellemzé

Teljesitmény

Ertékelési médszer

Termékkod: Interieur beltéri festék rendszer, Thermo Vital beltéri festék rendszer, Exterieur
kiiltéri festék rendszer, History kiiltéri festék rendszer, TopShield védébevonati rendszer, Nature
fafesték rendszer, Nature falazur rendszer

Tlzvédelmi osztaly [-]

NPA*

MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

*: NPA — No performance assessed — nincs teljesit6képesség értékelve

Higiénia, egészség és kirnyezetvédelem

Alapveté jellemzd

Teljesitmény

Ertékelési médszer

Termékkdd: Interieur beltéri festék rendszer

[llékony szerves komponens
(voc) [g/1]

legfeljebb 30

2004/42/EK bizottsagi hatarozat

Vizateresztés [kg-m2h™°]
Osztélyba sorolas

0,1
W3 (alacsony)

MSZ EN 1062-3:2009
MSZ EN 1062-1:2004

Vizg6zateresztd képesség (V)

MSZ EN 1SO 7783:2012

- -2. -1 *
ey L MSZ EN 1062-1:2004
Osztalyba sorolds
Paradiffuzins egyencrickd NPA* MSZ EN 1SO 7783:2012

levegOréteg-vastagsag (sq) [m]

Termékkéd: Thermo Vital beltéri festék rendszer

Illékony szerves komponens
(voC) [g/1]

legfeljebb 30

2004/42/EK bizottsagi hatdrozat

Vizsteresztés [kg:m>h?%]
Osztalyba sorolas

0,05
W3 (alacsony)

MSZ EN 1062-3:2009
MSZ EN 1062-1:2004

Vizg6zateresztd képesség (V)

T — 136 MSZ EN ISO 7783:2012
0 E -1:

Osztalyba sorolds V2 (kbzepes) MSZ EN 1062-1:2004

Paradiffizios egyenértéki( 0,2 MSZ EN ISO 7783:2012

levegbréteg-vastagsag (sq) [m]

*: NPA — No performance assessed — nincs teljesitGképesség értékelve

NME: A-114/2016

Projektszam: E3-M199X-09835-2016
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Alapvet6 jellemzd

Teljesitmény

Ertékelési médszer

Termékkdd: Exterieur kiiltéri festék rendszer

lllékony szerves komponens

(VOC) [g/1]

legfeljebb 30

2004/42/EK bizottsagi hatdrozat

Vizateresztés [kg-m=h™?]

Osztalyba sorolas

0,5
W2 (kbzepes)

MSZ EN 1062-3:2009
MSZ EN 1062-1:2004

Vizg6zatereszté képesség (V)
[g'm™nap”]
Osztélyba sorolas

11
V2 (kdzepes)

MSZ EN ISO 7783:2012
MSZ EN 1062-1:2004

Paradiffizios egyenértéki

5 i ” 0,5 MSZ EN ISO 7783:2012
leveg&réteg-vastagsag (sq) [m]
Termékkdd: History kiltéri festék rendszer
Illékony szerves komponens 3 . P
legfeljebb 30 2004/42/EK bizottsagi hatarozat
(vOC) [g/1] Bl L 8
Vizateresztés [kg-m *-h *?] 0,07 MSZ EN 1062-3:2009

Osztélyba sorolas

W3 (alacsony)

MSZ EN 1062-1:2004

Vizgbzateresztd képesség (V)

MSZ EN ISO 7783:2012

LBl *
e =RAR"] HF& MSZ EN 1062-1:2004
Osztélyba sorolas
Paradifiizios egyentrek( NPA* MSZ EN 1SO 7783:2012

leveg@réteg-vastagsag (sq) [m]

Termékkadd: TopShield védébevonati rendszer

Illékony szerves komponens

(voC) [g/1]

legfeljebb 30

2004/42/EK bizottsagi hatérozat

Vizateresztés [kg-m'z-h'n's]
Osztalyba sorolas

0,05
W3 (alacsony)

MSZ EN 1062-3:2009
M5Z EN 1062-1:2004

Vizgbzatereszt& képesség (V)
[g'm™?nap™]
Osztalyba sorolas

88
V2 (kozepes)

MSZ EN 1SO 7783:2012
MSZ EN 1062-1:2004

Paradiffuziés egyenértéki

o P NPA* MSZ EN I1SO 7783:2012
leveg6réteg-vastagsag (sq) [m]
Termékkdd: Nature fafesték rendszer
Iliékony szerves komponens . . i ;
legfeljebb 130 2004/42/EK bizottsagi hatdrozat
(vOC) [g/I] gfel a2 &
Vizateresztés [kg-m>h?"] 0,05 MSZ EN 1062-3:2009

Osztalyba sorolas

W3 (alacsony)

M5Z EN 1062-1:2004

Vizgbzateresztd képesség (V)
[g-m™*nap™]
Osztalyba sorolas

84
V2 (kbzepes)

MSZ EN ISO 7783:2012
MSZ EN 1062-1:2004

Péaradiffuziés egyenértékii
leveg&réteg-vastagsag (sq) [m]
(1,2 mm rétegvastagsagnal)

0,24

MSZ EN 1SO 7783:2012

*: NPA — No performance assessed — nincs teljesitGképesség értékelve

NME: A-114/2016

Projektszam: E3-M199X-09835-2016
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Alapveté jellemzé Teljesitmény Ertékelési médszer

Termékkod: Nature falazir rendszer

Iliékony szerves komponens

legfeljebb 130 2004/42/EK bizottsagi hatarozat
(vOC) [g/I] gfel 2/ g
Vizateresztés [kg-m>h %] 0,07 MSZ EN 1062-3:2009
Osztalyba sorolds W3 (alacsony) MSZ EN 1062-1:2004
Vizgbzatereszt6 képesség (V) i
[g-m'z-nap“l] NPA* MSZ EN I1SO 7783:2012

Osztélyba sorolas M5Z EN'1062-1:2004

Paradiffuzios egyenérték(

i 2 P NPA* MSZ EN I1SO 7783:2012
levegfréteg-vastagsag (sq) [m]

*: NPA — No performance assessed — nincs teljesit6képesség értékelve

2.4. Biztonsagos haszndlat és akadalymentesség

Alapvetd jellemzé Teljesitmény Ertékelési médszer

Termékkéd: Interieur beltéri festék rendszer

Tapadoszilardsag az alapfeliilet anyagdban

[N/mm?] szakad, vagy )
- estanin, 10-30 MSZ EN 1SO 4624:2016
- vakolt feliileten 0,5-1,0

Termékkod: Thermo Vital beltéri festék rendszer

Tapadodszilardsag az alapfeliilet anyagaban

[N/mm?] szakad, vagy _
I — 1,0-3,0 MSZ EN I1SO 4624:2016
- vakolt fellileten NPA*

Termékkod: Exterieur kiltéri festék rendszer

Vizéll6sag [-] T ——— MSZ 9640-11:1983
(24 6ra (23 £ 2)°C-os desztilllt » nOYag , (visszavont szabvany) figyelembe
. nem tapasztalhatd il
vizben) vételével
Tapaddszilardsag az alapfeliilet anyagaban
[N/mm?] szakad, vagy !
I — 1,0-2.0 MSZ EN 1SO 4624:2016
- vakolt fellileten 05-1,0
Termékkadd: History kiiltéri festék rendszer
Vizéllosag [-] rancosodas. hélvagosodss MSZ 9640-11:1983
(24 ora (23 £ 2)°C-os desztilldlt s BalyAg ) (visszavont szabvany) figyelembe
. nem tapasztalhato -
vizben) vételével
Tapaddszilardsag az alapfelilet anyagaban
[N/mm?] szakad, vagy .
= HekahGI, 1,0-2,0 MSZ EN 1SO 4624:2016
- vakolt feliileten 0,5-1,0

*: NPA — No performance assessed — nincs teljesitGképesség értékelve

NME: A-114/2016 Projektszam: £3-M199X-09835-2016

Bizonylat azonositd: KBiA-XXI-04.3-2016.08.16_NME &tal
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Alapveté jellemzé

Teljesitmény

Ertékelési médszer

Termékkdd: TopShield védébevonati rendszer

Vizallésag [-]

(24 6ra (23 + 2)°C-os desztillalt

vizben)

rédncosodas, hélyagosodas
nem tapasztalhato

MSZ 9640-11:1983
(visszavont szabvany) figyelembe
vételével

Tapadészilardsag
[N/mm?]
- betonon,
- vakolt feliileten,
- cserép fellleten

az alapfeliilet anyagaban
szakad, vagy
1,0-2,0
05-1,0
1,0-2,0

MSZ EN 1SO 4624:2016

Termékkdd: Nature fafesték rendszer

Tapadoszilardsag fa feliileten
[N/mm?]

az alapfelilet anyagaban
szakad, vagy
1,0-2,0

MSZ EN 1SO 4624:2016

Termékkdd: Nature falazir rendszer

Tapadoszilardsag fa fellleten
[N/mm?]

az alapfeliilet anyagaban
szakad, vagy
1,0-2,0

MSZ EN I1SO 4624:2016

Zajvédelem

Energiatakarékossag és hdvédelem

A természeti eréforrasok fenntarthato hasznalata

Alapveté jellemzd

Teljesitmény

Ertékelési médszer

Termékkod: Interieur beltéri festék rendszer

Tapadészilardsag gyorsitott
laboratériumi ciklusvizsgélat
utdn [N/mm?’]

- betonon,

- vakolt feliileten

az alapfeliilet anyagdban
szakad, vagy
1,0-3,0
05-1,0

Beltéri ciklus: 2 6ra -10°C és 2 6ra
+50°C hémérséklet kozotti légtér
valtakozo hatdsa 25 cikluson at
MSZ EN ISO 4624:2016

Termékkadd: Thermo Vital beltéri festék rendszer

Tapadoszilardsag gyorsitott
laboratdriumi ciklusvizsgalat
utén [N/mm?]

- betonon,

- vakolt fellileten

NPA*

Beltéri ciklus: 2 6ra -10°C és 2 Ora
+50°C hémérséklet kozotti légtér
valtakozo hatasa 25 cikluson &t
MSZ EN 1SO 4624:2016

Termékkdd: Exterieur kiltéri festék rendszer

Tapaddszilardsag
[N/mm?]

- betonon,

- vakolt feliileten

az alapfeliilet anyagaban
szakad, vagy
1,0-2,0
0,5-1,0

Kiltéri ciklus: 3 6ra UV, 1 6ra
esOztetés, 4 6ra-20°C
hémérséklet( légtér valtakozo
hatdsa 25 cikluson at
MSZ EN I1SO 4624:2016

*. NPA — No performance assessed — nincs teljesitéképesség értékelve

NME: A-114/2016

Projektszam: E3-M199X-09835-2016

Bizonylat azonosité: KBIiA-XXI-04.3-2016.08.16_NME 4tal
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3.1.

3.2.
3.2:1.

Alapvetd jellemzd Teljesitmény Ertékelési médszer

Termékkod: History kiiltéri festék rendszer

Kaltéri ciklus: 3 éra UV, 1 éra

Tapadoszuardsag az alapfeliilet anyagéban eséztetés, 4 6ra -20°C
[N/mm?] szakad, vagy G T ;
h6mérséklet( [égtér valtakozo
- Besouan, L0-20 hatésa 25 cikluson &t
- vakolt feltleten 0,5-1,0

MSZ EN ISO 4624:2016

Termékkod: TopShield véd6bevonati rendszer

Tapadoszilardsag az alapfeliilet anyagaban Kiiltéri ciklus: 3 6ra UV, 1 éra
[N/mm?] szakad, vagy eséztetés, 4 6ra -20°C
- betonon, 1,0-2,0 h6mérséklet( légtér valtakozo
- vakolt feliileten, 0,5-1,0 hatasa 25 cikluson at
- cserep fellileten 1,0-2,0 MSZ EN I1SO 4624:2016

Termékkdd: Nature fafesték rendszer

Kiiltéri ciklus: 3 éra UV, 1 6ra

B Bl e i az alapfeliilet anyagaban esdztetés, 4 6ra -20°C
Tapaddszilardsag fa feliileten A T ;
[N/mm?] szakad, vagy hémérséklet(i légtér viltakozd

1,0-3,0 hatasa 25 cikluson at

MSZ EN 1SO 4624:2016

Termékkod: Nature falazdr rendszer

Kiiltéri ciklus: 3 éra UV, 1 dra
esOztetés, 4 6ra -20°C
NPA* hémérséklet(i légtér valtakozd
hatasa 25 cikluson &t
MSZ EN 1SO 4624:2016

Tapaddszilardsdg fa feliileten
[N/mm?]

*: NPA — No performance assessed — nincs teljesit6képesség értékelve

A TEUESITMENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESEVEL ES ELLENGRZESEVEL KAPCSOLATOS
KOVETELMENYEK

A teljesitmény allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald rendszer

A 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanécsi rendelet V. melléklete szerinti:
(3) rendszer.

A gyarto feladatai

Uzemi gyértasellenérzés (UGYE)

A gydrté koteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentdlni és mkddtetni, mely
biztositja, hogy a beépitésre kerlld termékek teljesitménye igazolhaté médon folyamatosan
megfelelnek jelen NME-ben megadott értékeknek.

Az a gydrt6, melynek a mindségiranyitasi rendszere megfelel az EN 1SO 9001-nek, és azt
kiegésziti a jelen NME-ben elGirt, az lizemi gyartasellenSrzésre vonatkozd kovetelményekkel,
ugy tekinthetd, hogy az lizemi gyartasellenérzési rendszere megfelel a kovetelményeknek.

A termékre vonatkozéan a gyartd feladata olyan (zemi gyartdsellenérzési rendszer
kialakitasa, mikodtetése, illetve ellenérzése, mely a termékek teljesitményének dllanddsagét
biztositja.

NME: A-114/2016 Projektszém: E3-M199X-09835-2016

Bizonylat azonosité: KBiA-XX1-04.3-2016.08.16_NME &tal
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Az Uzemi gyartasellendrzési rendszernek tartalmaznia kell:

az eljaras keretében szilkséges feladatokat és ezek feleldsét,

a személyzet képzettségére és oktatdsdra, a gyartd- és vizsgaldberendezésekre, az
alapanyagokra, a beszdllitott termékekre, a gyartasi folyamatra, a felmeril§ nem
megfelelfségek és reklamaciok kezelésére és az l(zemi gyartasellendrzési rendszer —
gydrto altali - feltlvizsgalatéra vonatkozé szabalyozést,

az Uzemi gyartasellenérzés keretében végzett vizsgalatok eredményeinek értékelését a
teljesitményértékelés eredményeinek Gsszevetésével.

az lzemi gyartasellendrzés keretében — a gyartasellendrzés vizsgdlati terve szerint —
végzendd§ vizsgdlatokat, melyek gyakorisdgdra és vizsgdlati modjara vonatkozd
kovetelményeket az aldbbi tablazat tartalmazza.

A vizsgalt termékjellemzék Vizsgalati moédszer Minimalis vizsgalati gyakorisag
Kilsé szemrevételezés gyartasi tételenként egyszer
Sirliség MSZ EN ISO 2811-1:2016 gyartasi tételenként egyszer
Nemilléanyag-tartalom MSZ EN 1SO 3251:2009 gyartasi tételenként egyszer
Szemcsefinomsag gyarté moédszere gyartasi tételenként egyszer

gyartd modszere

Viszkozitas (ASTM D 562-01) gyartasi tételenként egyszer
pH gyarté médszere gyartasi tételenként egyszer
Fényesség 60°-0s beesési rica oo B ;

s re artasi tétel t egyszer
B gyarté moédsze gyartasi tételenként egysz
Szineltérés gyarté modszere gyartasi tételenként egyszer
Tqpadtsailirdsagbetanonics MSZ EN 1SO 4624:2016 évente egyszer

vakolt feliileten

3.2.2. Teljesitménynyilatkozat kiéllitasa
A gyartd altal kiallitandd nyilatkozatnak - pontokba szedve - a kévetkez&ket kell tartalmaznia:

a nyilatkozat azonositészamat,
a terméktipus egyedi azonosito kadjat,
az épitési terméknek a gyarto dltal meghatdrozott rendeltetését vagy rendeltetéseit,
a gyartd neveét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét, valamint
értesitési cimét,
adott esetben a meghatalmazott képvisel6nek a nevét és értesitési cimét,
az épitési termék teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellenbrzésére szolgald
rendszert vagy rendszereket,
az NME-t kiadd szervezet megnevezését és az dltala kiadott NME azonositdjat,
a 2. fejezetben szerepld teljesitményértékeket,
az alabbi mondatokat:
e Az A-114/2016 szam( NME 1.2. pontjdban meghatarozott termék teljesitménye
megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
e E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a teljesitménynyilatkozatban
meghatdrozott gyarté (vagy meghatalmazott képviseld) a felel8s.
a gyarto (vagy meghatalmazott képvisel§) nevében és részérdl aldird személyt
(név/beosztas),
helyet/datumot/alairdst.

NME: A-114/2016 Projektszam: E3-M199X-09835-2016

Bizonylat azonosité: KBiA-XX1-04.3-2016.08.16_NME &tal
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A kijel6lt vizsgald szervezet feladata
3.3.1. Atermék teljesitményének értékelése

Jelen NME a termék teljesitmény értékelésének tekintendé a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti és tandcsi rendelet V. melléklete 1.6 pontja figyelembevételével, ezért a kijeldlt
vizsgdlo szervezetnek ezt a feladatot mar nem kell elvégeznie.

4. MELLEKLETEK

Az NME-t készitetes Szglgmailag ellenGrizte:

‘J(G{,[‘CY(L‘CA\ /Z &‘:f, E m E ;f)%%”;;;ntendre,

Dézsa Gyéray (t 26.
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